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Ersatzteilliste Baureihe GS1
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A (Nur Original Ersatzteile von Schubert & Salzer Control Systems verwenden!)

1 (@ Betriebsanleitung (deutsch)
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1.2 Ersatzteilliste Baureihe GS3

A (Nur Original Ersatzteile von Schubert & Salzer Control Systems verwenden!)

Motor (309)

Motorspindel (308
Kupplungsmutter 306
Anzeigeblech 17
Anzeigering

Kupplung kpl. %%
Verstellmutter
Gewindestift 20 @
Ventilspindeladapter 305 0%
Uberwurfmutter 304
Gewindestift 54
Flhrungsring 19
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Mutter M28x1,5 312
Packungsrohr 303

Scheibe f. Feder 40
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1.3 Technische Daten

Stellkraft 1kN,25kN,5kN
Stellgeschwindigkeit 2/3/6/9/12 s/mm (einstellbar)
Spannungsversorgung 24 ... 230 V AC/DC (Mehrbereichs Netzteil)
Ansteuerung 3-Punkt, 4 - 20 mA oder 0- 10V
Ruckmeldung 4-20mAoder0-10V

Ex-Schutz (Gas-Version) I 2G Ex de [ia] IIC T6/T5

Ex-Schutz (Staub-Version) I 2D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80°C
Schutzart IP 66

Umgebungstemperatur -20...+40°C bei T6 / -20...+50°C bei T5
Betriebsart S3/50% ED (max. 600 Schaltspiele / h)
Hysterese ca. £1,5%

Auflésung ca. 100 Schritte

Adaption selbstlernend

Heizwiderstand 16 Watt selbstschaltend

Motor birstenloser Gleichstrommotor
Handbetdtigung Sechskantschlissel kopfseitig




1.4 Einbau

Von der Armatur sind alle Verpackungsmaterialien zu entfernen.

Vor dem Einbau ist die Rohrleitung auf Verunreinigung und Fremdkorper zu untersuchen und
ggf. zu reinigen.

Das Stellventil ist entsprechend der Durchflussrichtung in die Rohrleitung einzubauen. Die
Durchflussrichtung ist am Gehause durch einen Pfeil angegeben. Das Gleitschieberventil
schliel3t das Medium nur in Durchflussrichtung (Pfeilrichtung) ab. sollte es Betriebszustande
geben, bei denen der Vordruck unter den Nachdruck fallt, empfehlen wir eine Verwendung von
Ruckschlagventilen in der Nachdruckleitung.

Als Flanschdichtungen sind Dichtungen nach DIN EN 1514-1 bzw ANSI B16.21 in der
jeweiligen Nenndruckstufe zu verwenden.

Wir empfehlen Flanschdichtungen aus Reingraphit mit Edelstahleinlage.

Die Einbaulage ist beliebig. Wir empfehlen jedoch den Antrieb nicht ,hangend® einzubauen.

Die Funktion der kompletten eingebauten Armatur ist vor der Inbetriebnahme der Anlage zu
Uberprifen.



1.5 Elektrischer Anschluss

1.5.1 Allgemeine Hinweise

Alle Antriebe verfugen Uber ein Weitbereichsnetzteil von 24V bis 230V AC/DC.

Die Antriebe erkennen die angelegte Spannung selbststandig und mussen nicht angepasst
werden!

Netzseitig ist eine Absicherung von max. 5A-T vorzusehen. Stromaufnahme gemaf Laufzeiten
und Versorgungsspannung beachten!

Der Anschluss erfolgt an den nummerierten Klemmen am Klemmkasten des Antriebs.

Der Anschluss hat entsprechend der Schaltbilder des Antriebstyps zu erfolgen.

Der genaue Antriebstyp ist dem Typenschild des Antrieb zu entnehmen. Angaben auf dem
Ventil sind dabei zweitrangig.

Achtung:
Deckel des Ex e Klemmkastens unter Spannung nicht offnen!

Bei Anschluss, Montage und Inbetriebnahme, sind die im jeweiligen Land gultigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Anforderungen der Baumusterprufbescheinigung (siehe Anhang)
einzuhalten.

Dies sind insbesondere fur explosionsgefahrdete Bereiche zum Beispiel:
IEC 60079-14 (international)

EN 60079-14 (EU, Deutschland)

Die Betriebssicherheitsverordnung (Deutschland)

Das Gerat darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnahme und dem
Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen werden.
Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die auf Grund
ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der
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einschlagigen Normen die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren
erkennen konnen.

Bei Geraten in explosionsgeschutzter Ausfuhrung mussen die Personen eine Ausbildung oder
Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschutzten Geraten in
explosionsgefahrdeten Anlagen haben.

Gefahrdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und dem Betriebsdruck sowie von
beweglichen Teilen ausgehen konnen, sind durch geeignete Mallnahmen zu verhindern.

Sachgemaler Transport und fachgerechte Lagerung des Gerates werden vorausgesetzt.

Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften kdonnen schwere Korperverletzungen
und/oder Sachschaden auftreten.

Achtung:
Bei Falschanschluss erlischt Garantie und Gewahrleistung!

1.5.2 Stromaufnahme

Die Dimensionierung der bauseitigen Versorgung ist abhangig von der gewahlten Motorlaufzeit,
der Zugkraft und der Versorgungsspannung. Anhaltswerte fur die Stromaufnahme konnen
nachfolgender Tabelle enthommen werden.

Nennstrom in Abhdngigkeit von der Motorlaufzeit [A]

Stellkraft 1000 N 2500 N 5000 N
Stellzeit [s'mm] 2 3 6 9 12 2 3 6 9 12 2 3 6 9 12
24V (Supply) 1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3

120V (Supply) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

230V (Supply) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Die Aufnahmeleistung in der Haltestellung liegt laufzeitunabhangig bei max. 20 Watt.

Die Heizleistung liegt bei ca. 16 Watt. Die Heizung wird nur zugeschaltet, wenn der Motor nicht
arbeitet.

Der Anlaufstrom betragt ca. 2A fur ca. 1 Sekunde.



1.5.3 Anschluss von 3-Punkt Antrieben
(Typ ExRun-... und ExRun-...-X)

a: closed a: open a: open a \b
b: open b: open b: closed
Valve to OPEN Valve STOP Valve to CLOSE PE
i —_— DC: () (+)

L 4 AC: () ()
W o7

- D Aad Supply: 24V ... 230V AC/DC

1.5.4 Anschluss von 3-Punkt Antrieben mit Potentiometer
(Typ ExRun-...-P)

a b
PE

a: closed a: open a: open
b: open b: open b: closed DC: () (+)
Valve to OPEN Valve STOP Valve to CLOSE AC: (~) ~)
i — ; Supply: 24V ... 230V AC/DC




1.5.5 Anschluss von Antrieben mit Positionselektronik

(Typ ExRun-...-Y)

| L 7 2@ |
AAER | ARAA -
.3 L . =
v I I
\J F - oV
]l ¢ AR
> : A
o < <& PE L L
J vy
SignalIN L SignalouT PG (O ()
-) AC: (%) ()
VDC/mA

Supply: 24V ... 230V AC/DC

Der Antrieb kann mit einem Stromsignal (Klemme 1) oder einem Spannungssignal (Klemme 2)

angesteuert werden.

Die Ruckmeldung der Ventilposition erfolgt durch ein Stromsignal (Klemme 5) oder durch ein

Spannungssignal (Klemme 6)

Der Minuspol fur alle Signale liegt auf Klemme 3.

Achtung:

A

Weder am Eingang, noch am Ausgang durfen beide Signalformen
gleichzeitig verwendet werden!

Signalrichtung:

Steigendes Stellsignal 6ffnet das Ventil, fallendes

Stellsignal schlief3t das Ventil.

Durch eine Brucke zwischen den Klemmen 3 und 4
des linken Klemmenblocks kann die Funktion des
Die Richtung des
Ruckmeldesignals wird dabei ebenfalls invertiert.

Stellsignals invertiert werden.

Signal

”

Signal

N

Valve to OPEN

Standard

}
| e

Valve to CLOSE

O Ad

Valve to CLOSE

Y
\/

O Ad

inverted

VDC/mA

Valve to OPEN

4
a2
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Zwangssteuerung:

Der Antrieb verfugt Uber eine Zwangssteuerung mit
der das Ventil unabhangig vom Stellsignal in die
Endlagen gefahren werden kann.

Durch Anlegen der Spannung an Klemme 3 des
rechten Klemmenblocks 6ffnet das Ventil komplett.

Durch Anlegen der Spannung an Klemme 4 des
rechten Klemmenblocks schlief3t das Ventil komplett.

Liegt keine Spannung an Klemme 3 oder Klemme 4
an, so reagiert das Ventil auf das anstehende
Stellsignal.

Zwischenstellungen sind mit dieser Funktion nicht
ansteuerbar.

Durch eine Briucke zwischen den Klemmen 3 und 4
des linken Klemmenblocks kann diese Funktion
invertiert werden.

A D
allal

(*)

) a \b

2 @
i
*)

) \a ib

Standard

Valve to OPEN

4
e 2

Valve to CLOSE

O Ad

inverted

VDC/mA

Valve to CLOSE

{
\/

O Aa

Valve to OPEN

!
s 2
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1.6 Adaption und Parametrierunq

Alle Antriebe sind werkseitig auf die dazugehdrige Armatur eingestellt und
gepruft.

A Eine Adaption oder Justage ist nicht erforderlich.

Nach Reparatur oder bei Austausch des Antriebs muss jedoch die
Einstellung des Antriebs Uberprift und ggf. eine neue Adaption
vorgenommen werden.

Alle Bedienelemente fir die Adaption und die Parametrierung befinden sich hinter zwei
Blindstopfen auf der Riickseite des Antriebs Gber dem Klemmkasten.

Adaption (Stellwegabgleich)

v Taster (T) fur mindestens 3 Sekunden mit einem Stift gedriickt halten.

v Der Antrieb fahrt beide Endstellungen selbststandig durch und fiihrt den Selbstabgleich
aus.

Die LED blinkt dabei grun.
Nach erfolgreichem Selbstabgleich leuchtet die LED dauerhaft Grin.

AN
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Einstellen der Laufzeit und der Stellkraft

Mit dem Drehschalter(S) konnen sowohl die Laufzeit als auch die Stellkraft eingestellt werden.
Die Schalterstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

ExRun-5.10 ... ExRun-25.50 ...
Stellkraft 500-100N Stellkraft 2500-5000N
Schalterstellung Geschwindigkeit Stellkraft Geschwindigkeit Stellkraft
00 2 s/mm 500 N 2 s/mm 2500 N
01 3 s/mm 500 N 3 s/mm 2500 N
02 6 s/mm 500 N 6 s/mm 2500 N
03 9 s/mm 500 N 9 s/mm 2500 N
04 12 s/mm 500 N 12 s/mm 2500 N
05 2 s/mm 1000 N 2 s/mm 5000 N
06 3 s/mm 1000 N 3 s/mm 5000 N
07 6 s/mm 1000 N 6 s/mm 5000 N
08 9 s/mm 1000 N 9 s/mm 5000 N
09 12 s/mm 1000 N 12 s/mm 5000 N

Werkseitig sind die Antriebe auf eine Stellzeit von 3 s/mm eingestellt.

Achtung:
Bei anliegender Versorgungsspannung darf die Laufzeit und die Stellkraft

nur im Stillstand des Antriebs geandert werden.

Die Stellkraft des Antriebs sollte nur so hoch eingestellt werden, wie es die
Betriebsbedingungen der Anwendung erfordern.

Zu hoch eingestellte Stellkrafte oder Stellgeschwindigkeiten fuhren nur zu erhdhtem Verschleil
und dadurch zu eine geringeren Standzeit des Antriebs und des Ventils.

13—



1.7 Handverstellung

A Beim Umstellen auf Handbetrieb darf sich der Antrieb nicht bewegen!

Motor Hand =

v Drehschalter auf ,Hand“ umstellen.
v" Mit der beigefligten Kurbel den Antrieb verstellen.
o Im Urzeigersinn: => Ventil offnet.
0 Gegen den Urzeigersinn:  => Ventil schief3t.
v Nach Abschluss den Drehschalter auf ,Motor* zuriickdrehen.
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1.8 Auswechseln der Funktionseinheit

1.8.1 Baureihe GS1

2.
3.
4

5.

Demontage
1.

Halteschraube (E) entfernen.
Ventilspindel (B) nach unten fahren.
Funktionseinheit aus dem Gehause (A) herausdrucken.

A (ACHTUNG: nicht mit einem Hammer oder einem
ahnlichen harten Werkzeug auf die Dichtscheiben (C
und D) schlagen.)

Dichtung (F) entfernen.

Montage

A Schmier- und Klebeplan beachten.
1.

Auflageflache an der Dichtscheibe (C) und im Gehause
(A) reinigen, bzw. Partikelrickstande und
Dichtungsreste entfernen.

Funktionseinheit in das Gehause einsetzen.
Kontrollieren, ob die Dichtscheibenschlitze parallel
schlief3en. Falls notwendig muss die Dichtscheibe (C)
etwas verdreht werden.

Dichtung (F) in das Gehause legen

Halteschraube (E) einschrauben.

1.8.2 Baureihe GS2 und GS3

wn

Demontage

Ventilspindel (B) nach unten fahren.

Schrauben am Gehausedeckel (G) losen.
Gehausedeckel (G) und Dichtung fur Deckel (H)
entfernen.

Funktionseinheit aus dem Gehause herausdrucken.

A (ACHTUNG: nicht mit einem Hammer oder einem
ahnlichen harten Werkzeug auf die Dichtscheiben (C
und D) schlagen.)

Montage

A Schmier- und Klebeplan beachten.
1.

Auflageflache an der Dichtscheibe (C) und im Gehause
(A) reinigen, bzw. Partikelrickstande und
Dichtungsreste entfernen.

Funktionseinheit in das Gehause (A) einsetzen.
Dichtung (H) und Gehausedeckel (G) einlegen.
Kontrollieren, ob die Dichtscheibenschlitze parallel
schlief3en. Falls notwendig muss die Dichtscheibe (C)
etwas verdreht werden.

Schrauben des Deckels fest mit dem Gehause
verschrauben.
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1.9 Andern der Wirkrichtung

Durch Drehen der beweglichen Dichtscheibe
kann die Schlielfunktion des Ventils umgekehrt
werden.

Spindel in Ventil < Spindel aus Ventil
eingefahren ausgefahren
= Ventil geschlossen = Ventil geschlossen

= Federn (B) am Mitnehmer (A) aushangen.
= Dichtscheibe (C) um 180° drehen.

. ABei Ventilen mit gleichprozentiger
Kennlinie muss auch die feststehende
Dichtscheibe (D) um 180° gedreht werden.

-16 —




1.10 Demontage des Ventils

-
~—r
willl(

A
G

"‘g -
\\ R

v" Vor der Demontage des Ventils alle
elektrischen Verbindungen trennen.

v Schrauben der Kupplung(22) I6sen und
Kupplung und Anzeigeblech(17) entfernen.

v" Muttern(9) I6sen und Antrieb nach oben
abheben.

v" Antrieb nicht zerlegen !
Antrieb darf nur vom Hersteller demontiert
werden!

v Gewindestift(20) l16sen.

v Verstellmutter(18) abschrauben.
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v" Funktionseinheit ausbauen.
Siehe: ,Auswechseln der Funktionseinheit*

v' Mutter(312) I6sen.

v Uberwurfmutter(304) abschrauben.

3
303
@ 3 v" Packungsrohr(303) abschrauben und mit
Ventilspindel(13) aus dem Gehause((1)
15 herausziehen.
14
= 15 v Scheibe fur Zwischenrohr(14) und

Dichtungen (15) entfernen.

v Ventilspindel(13) am unteren Ende
vorsichtig spannen.

v Gewindestift(54) 16sen.

v Ventilspindeladapter(305) entfernen.
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v Ventilspindel(13) aus der Packung
herausziehen.

v" Fuhrungsring(19), Packung(299),
Scheibe(40) und Feder(29) aus dem
Packungsrohr herausdrucken.

| Zpoo PRESS

1.11 Montage des Ventils

A Schmier- und Klebeplan beachten !

Nur Original Ersatzteile von Schubert & Salzer Control Systems verwenden!

v Alle Teile Reinigen und nach
Beschadigungen untersuchen.

v' Beschadigte Teile austauschen.

v Scheibe flir Zwischenrohr(14) und beide
Dichtungen(15) in das Gehause einlegen.

v Ventilspindel(13) in das Gehause(1)
schieben.
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v" Fuhrungsring(19), Packung(299),

Scheibe(40) und Feder(28) in der richtigen
Reihenfolge in das Packungsrohr(303)
einschieben.

v" Vormontiertes Packungsrohr auf die

Spindel(13) aufschieben und mit dem
Gehause verschrauben.

AAchtung:

Die Packung darf das Gewinde der
Ventilspindel(13) nicht berthren, da sie
dadurch beschadigt werden konnte. Wir
empfehlen eine Montagehllse zu
verwenden.

v" Funktionseinheit in das Gehause

einsetzen.
Siehe ,Auswechseln der Funktionseinheit*

v Ventilspindeladapter(305) ca. 3

Umdrehungen auf die Ventilspindel(13)
aufschrauben.

v Hub und Dichtscheibeniiberdeckung

einstellen.
Siehe Kapitel ,Einstellen von Hub und
Dichtscheibeniberdeckung®
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Verstellmutter auf die Ventilspindel(13)
aufschrauben.

Gewindestift mit Loctite benetzen und in
die Verstellmutter einschrauben (der
Gewindestift sollte ca. 1mm unter der
Oberkante der Verstellmutter sein).

Gewindestift fest verschrauben.

Antrieb mit den Saulen(11) auf die
Scheibe fur Saule(10) aufsetzen.

Saulen mit Muttern(9) verschrauben.

Kupplung(22) und Anzeigeblech(17)
montieren.

Nach der Montage des Antriebs muss der
Antrieb neu adaptiert werden, da sich der
Hubbereich des Ventils geringflgig
geandert haben kann.

Bitte prufen Sie, ob der Antrieb den
kompletten Hubbereich des Ventils
durchfahrt.

Sollte dies nicht der Fall sein, so muss die
Stellung der Verstellmutter(18) zur
Ventilspindel(13) geandert werden.
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1.12 Entsorqung

Das Gerat und die Verpackung mussen entsprechend den einschlagigen Gesetzen und

Vorschriften im jeweiligen Land entsorgt werden.

1.13 Einstellen von Hub und Dichtscheibenuiberdeckung

-_—

©CeNOO

10.

Ventilspindel noch oben ziehen.

Flhlerlehre (oder einen Blechstreifen) mit der Hohe der Dichtscheibenuberdeckung (siehe

Tabelle) zwischen Ventilspindeladapter (305) und Packungsrohr (303) einlegen.
Ventilspindel bis auf Anschlag nach unten schieben.

Ventilspindeladapter so lange im Uhrzeigersinn auf die Ventilspindel drehen, bis gerade

ein Lichtspalt durch die Dichtscheiben sichtbar wird.

Ventilspindeladapter mit Gewindestift (54) sichern. Fuhlerlehre entfernen.
Mutter (312) ganz auf das Packungsrohr (303) aufschrauben.

Uberwurfmutter (304) ca. 2 Umdrehungen auf das Packungsrohr aufschrauben.
Ventilspindel ganz noch oben ziehen.

Uberwurfmutter (304) so lange nach unten schrauben, bis beide Dichtscheiben
gleichmallig Ubereinander liegen.

\

.

|

.

2

/

AV

-

Uberwurfmutter (304) mit Mutter (312) sichern.
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Uberdeckung

Uberdeckung

DN | Uberdeckung (mm) | Ventilhub (mm)
15 1,0 6,25
20 1,5 6,25
25 1,5 6,25
32 1,5 6,25
40 1,5 6,25
50 1,5 8,25
65 1,5 8,25
80 1,5 8,25
100 1,5 8,75
125 1,5 8,75
150 2,0 8,75
200 2,0 8,75
250 2,0 8,75
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1.14 Fehlermeldungen / Problembehandlung

01
Anrieb fahrt nicht
LED leuchtet nicht

Es liegt keine
Versorgungsspannung an

e Spannungsversorgung anschlieen
und einschalten

Der Antrieb wird bei einer
Umgebungstemperatur, die
aulderhalb der Spezifikation
liegt betrieben und der
interne Sicherheits-
temperaturbegrenzer hat
irreversibel angesprochen

e Durch unzulassigen Betrieb ist der
Antrieb aus

¢ sicherheitstechnischen Grunden in
einem irreversiblen Zustand gelangt
und muss ausgetauscht werden. Bei
Neuinstallation ist gleichzeitig die
Umgebungstemperatur zu
reduzieren.

02
Antrieb fahrt nicht
LED leuchtet rot

Der Antrieb wird bei einer zu
hohen Umgebungs-
temperatur betrieben,
wodurch der interne
Temperatursensor
angesprochen hat

e Antrieb abschalten und abkuhlen
lassen, Umgebungstemperatur durch
geeignete Mallnahmen wie
z. B. Bellftung oder andere
Montageposition reduzieren.

03
Antrieb fahrt nicht
LED leuchtet grin

3-Pkt-Steuersignal auf
beiden Eingangen beschaltet

e Schaltung korrigieren

Erforderliche Kraft ist groer
als die vom Antrieb gelieferte
Kraft

e Hohere Kraft am Antrieb einstellen,
sofern verfugbar oder der Antrieb
gegen einen Type mit hdherer Kraft
tauschen.

Steuersignale liegen nicht an
oder liegen an der falschen
Ader an

e Regel- und Stellsignale Uberprifen
und gemaf Schaltbild anschliel3en

Antrieb ist falsch montiert
und blockiert an externem
Anschlag

Antrieb wurde mit mehr als
20 Impulsen < 0,5 Sek.
getaktet und ist damit in
Haltefunktion

e Antrieb abmontieren, ohne Last auf
Funktionsfahigkeit prifen und danach
so montieren, dass die
Kraftubertragung des Antriebs auf die
zu verstellende Armatur/Klappe ohne
externe Blockade oder Torsion
ubertragen werden kann.

Versorgungsspannung
verpolt angeschlossen

e Versorgungsspannung fur mind. 2
Sek. abschalten, dadurch wird ein
Reset ausgefuhrt. Regler neu
paramentieren, so dass die
Regelimpulse verlangert werden.

e Tauschen der Leitung 1 muss an (-,
N) und Leitung 2 (+, L)
angeschlossen sein

04
Antrieb fahrt nicht
LED blinkt rot

e Antrieb wurde bei

Temperaturen < -20°C

installiert und hat seine
Betriebstemperatur von
mind. -20°C noch nicht
erreicht.

e Sicherstellen, dass eine
Konstantspannungsversorgung auf
der Ader 1-2 anliegt.

e Warten bis die erforderliche
Betriebstemperatur durch die
antriebsinterne Heizung erreicht ist.
Antrieb fangt dann
selbststandig zu arbeiten an.
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05 e Antrieb erhalt nicht e Leitungsquerschnitt erhohen oder

Leuchtdiode blitzt genigend héhere Spannung am Ausgang des

unregelmafig, Versorgungsspannung Transformators/ Netzgerat

Antrieb lauft nicht e« Leitung zu lang, e Leitungsquerschnitt erhdhen oder
Spannungsabfall in der Spannung erhéhen
Versorgungsleitung zu grof3

06 e Antrieb ist in der Blockade e Externe Last hdher als Nennkraft des

kurzes, rotes 1 x Aufblinken Blockade Antriebes Mechanik priufen auf

Aufblinken der Habstange einfahren Leichtgangigkeit und Verspannungen

LED 2 x Aufblinken Blockade evtl. ohne Ventil fir Testzwecke
Hubstange ausfahren betreiben
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2 @ Operating Instructions (English)

2.1 Spare parts list series GS1

A (Use original Schubert & Salzer Control Systems spare parts only!)

motor (309)

motor stem (308)
coupling nut 306
position indicator 17
pos. ind. ring 60
coupling cpl. 22
regulating nut 18
screw pin

stem adator 305

/

1ﬂﬂ||§

&
B3

screw cap 304

screw pin 54

guide sleeve 19

packing cpl. 299

nut M28x1,5 312

tube for packing 303
washer for spring

spring for packing

seal for head section 15
washer for head section 14
valve stem

nut G11/4" 12

%% column for actuator 11
%/j% washer for column 10
V/é nut for column 9

10 LN

IMmm]

valve stem with bellow 8
body 1

coupling ring cpl. 4

valve plate 2

sliding disc 3

1

S
NN
i

s

0 —

fixing wire 6

traction spring 5

seal for fixing screw 7a

fixing screw for valve plate 7

-28 —




2.2 Spare parts list series GS2 and GS3

A (Use original Schubert & Salzer Control Systems spare parts only!)

motor (309)

| motor stem (308) ‘
‘ coupling nut 306
position indicator 17
pos. ind. ring
coupling cpl. 2128
regulating nut

screw pin 20 %
stem adator 305 5%
screw cap 304
screw pin 54
guide sleeve 19
packing cpl. 299
E- ) nut M28x1,5 312

\ tube for packing 303

| washer for spring 40

| spring for packing 2

| seal for head section 15

‘ washer for head section 14
| valve stem 13
J nut G 11/4" 12
|

\

|

column for actuator 11
washer for column 10
nut for column 9

T valve stem with bellow 8
‘ body with cpl. head section 1 Y
\ coupling ring cpl. 4 ”’/////,,,
valve plate 2 ////////
liding disc 3 _
sliding disc \//

fixing wire 6

\

traction spring 5
bodycover 201

seal for bodycover 200

screw for bodycover 202
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2.3 Technical data

Driving force

1kN,25kN, 5kN

Operating rate

2/3/6/9/12 s/mm (adjustable)

Voltage supply

24 ... 230 V AC/DC (wide-range converter)

Control

3-point,4-20mAor0-10V

Feedback signal

4-20mAor0-10V

Explosion protection (gas version)

I 2G Ex de [ia] IIC T6/T5

Explosion protection (dust version)

I 2D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80°C

Protection class

IP 66

Ambient temperature

-20...+40°C at T6 / -20...+50°C at T5

Operating mode

S3/50% ED (max. 600 cycles/h)

Hysteresis Approx. £ 1.5%
Resolution Approx. 100 increments
Adaptation Self-learning

Heater resistor

16 Watt, automatic control

Motor

Brushless DC motor

Manual control

Hexagonal wrench, head-side
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2.4 Installation

Remove all packing materials from the valve.

Prior to the installation the pipeline should be checked for contaminations and foreign particles
and cleaned if necessary. It is recommended that a line strainer be installed on the inlet side of
the valve to protect it from contaminants.

The control valve has to be mounted to the pipeline according the direction of flow which is
indicated by an arrow on the valve body. The sliding gate valve only shuts off the fluid in the
direction of flow (direction of arrow). In case of operating conditions in which the inlet pressure
falls below the outlet pressure, we recommend the installation of check valves in the outlet
pressure pipeline.

Use flange seals acc. to DIN EN 1514-1 or ANSI B16.21 in the respective nominal pressure.
We recommend flange seals made from pure graphite with a stainless steel backup.

The installation position can be chosen at will, but we recommend against installing the actuator
in a suspended position.

The proper function of the completely mounted valve has to be checked prior to putting the
installation into service.
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2.5 Electrical connection

2.5.1 General information

All actuators are equipped with a wide-range 24-230V AC/DC converter.

The actuators automatically detect the input voltage and do not require any adjustment.
The power supply must be equipped with a fuse with a max. rating of 5A-T. The power
consumption in accordance with the run times and supply voltage must be observed!

The connections are made at the numbered terminals at the actuator’s junction box.

The connections must be made in accordance with the wiring diagrams of the respective
actuator type.

The specific actuator type is stated on the actuator’s type plate. The information on the valve is
of secondary importance.

Caution:
Do not open the cover of the ‘Ex €’ junction box when live voltage is present!

The legal regulations in force in the country concerned and the requirements of the EC
Examination Certificate (see annex) must be observed when connecting, installing and
commissioning.

In particular, the following examples apply to potentially explosive areas:
IEC 60079-14 (international)

EN 60079-14 (EU, Germany)

Ordinance on Industrial Safety and Health (Germany)

The device must only be installed and commissioned by qualified personnel trained in the
installation, commissioning and operation of the device.

Qualified personnel within the meaning of these installation and operating instructions are those
persons who, due to their professional training, knowledge and experience as well as their
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knowledge of applicable standards can assess the work assigned to them and recognize
potential dangers.

Work on explosion-proof devices must only be performed by specifically trained or instructed
persons or persons that are certified to work on explosion-proof devices in areas exposed to
explosion hazards.

Suitable measures must be taken to eliminate any danger that may be caused at the control
valve by the flow medium, the operating pressure or moving parts.

Appropriate transportation and proper storage of the device are taken as given.

Failure to comply with these regulations may result in severe personal injury and/or material
damage.

Caution:
Incorrect connection will invalidate the guarantee/warranty!

2.5.2 Power consumption

The main power supply on site must be dimensioned in accordance with the selected motor run
time, driving power and supply voltage. The following table shows reference values for the
power consumption.

Rated current depending on motor run time [A]

Driving force 1000 N (220 Ibf) 2500 N (550 Ibf) 5000 N (1100 Ibf)
Run time [ssmm] | 2 3 6 9 12 2 3 6 9 12 2 3 6 9 12
24V (supply) 1 08 | o6 | 05| 05| 06| 05| 03| 03| 03| 09| 06| 04| 04/ 03

120V (supply) 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

230V (supply) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

The power consumption in holding position is approx. 20 Watt at the maximum, independent of
the run time.

The heating power is approx. 16 Watt. The heating is only activated when the motor is not
turning.

The start-up current is approx. 2 A for approx. 1 second.
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2.5.3 Connection of 3-point actuators
(Type ExRun-... and ExRun-...-X)

a: closed a: open a: open a b
b: open b: open b: closed
Valve to OPEN Valve STOP Valve to CLOSE PE
i —_— DC: () (+)

L 4 AC () ()
o o

- D Aad Supply: 24V ... 230V AC/DC

2.5.4 Connection of 3-point actuators with potentiometer
(Type ExRun-...-P)

a b
PE

a: closed a: open a: open
b: open b: open b: closed DC: () (+)
Valve to OPEN Valve STOP Valve to CLOSE AC: (~) ~)
i — ; Supply: 24V ... 230V AC/DC
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2.5.5 Connection of actuators with positioning electronics
(Type ExRun-...-Y)

7 7 D@D |
184848 |ABAA; -
-3 : k- -
vJ g . VoV

]l Yo
‘C>_> I I PE L
d Yy

Signal IN | Signal ouT P& ()
-) AC: (*)  (~)

VDC/mA Supply: 24V ... 230V AC/DC

The actuator can be controlled by a power signal (terminal 1) or a voltage signal (terminal 2).

Feedback on the valve position is provided by a power signal (terminal 5) or a voltage signal
(terminal 6).

Terminal 3 is the negative pole for all signals.

Caution:
The two signal types must never be used at the same time, neither at the
input nor at the output terminals!

Signal direction:
Signal Signal
A rising control signal opens the valve; a falling /
control signal closes the valve. \
The function of the control signal can be inverted by '/ll Valve lo OPEN | Valve 1o CLOSE
bridging terminal 3 and 4 of the left-hand terminal I 7. i
block. The direction of the feedback signal is then g 1L \ 4
also inverted. IRV Aa | a
Valve to CLOSE Valve to OPEN
g y A
: 4 \ 4
B VDC/mA D a &’
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Forced control:

The actuator is equipped with a forced control that
allows the valve to be moved into its end positions
independently of the control signal.

To fully open the valve, voltage is supplied to
terminal 3 of the right-hand terminal block.
To fully close the valve, voltage is supplied to
terminal 4 of the right-hand terminal block.

If no voltage is present at terminal 3 or 4, the valve
will respond to the control signal supplied.

This function does not allow any intermediate
positions.

The function can be inverted by bridging terminal 3
and 4 of the left-hand terminal block.

)
age

*+)
) a \b

*)
) \3b

Standard

Valve to OPEN

}
a2

Valve to CLOSE

O Ad

inverted

VDC/mA

Valve to CLOSE

{
\/

D Aa

Valve to OPEN

4
s
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2.6 Adaptation and parameter setting

All actuators are factory-adjusted and tested for the respective valve.

A No adaptation or adjustment is necessary.
However, after repairing or replacing the actuator the adjustment has to

be checked and readjusted if necessary.

All control elements for the adaptation and parameter setting are located behind two blank plugs
on the rear side of the actuator above the junction box.

Adaptation (stroke calibration)

v Using a pin, press push-button (T) for at least 3 seconds.

v" The actuator moves through both end positions and calibrates automatically.
v" The LED flashes green.

v’ After successful self-calibration, the LED illuminates green.

-37-—



Setting of run time and driving force

Run time and driving force are set at the rotary switch (S).
The switch positions are stated in the following table.

ExRun-5.10 ... ExRun-25.50 ...
Driving force 500-100N Driving force 2500-5000N
Switch position Rate Force Rate Force
00 2 s/mm 500 N 2 s/mm 2500 N
01 3 s/mm 500 N 3 s/mm 2500 N
02 6 s/mm 500 N 6 s/mm 2500 N
03 9 s/mm 500 N 9 s/mm 2500 N
04 12 s/mm 500 N 12 s/mm 2500 N
05 2 s/mm 1000 N 2 s/mm 5000 N
06 3 s/mm 1000 N 3 s/mm 5000 N
07 6 s/mm 1000 N 6 s/mm 5000 N
08 9 s/mm 1000 N 9 s/mm 5000 N
09 12 s/mm 1000 N 12 s/mm 5000 N

The actuators are set to a run time of 3 s/mm at the factory.

Caution:
If supply voltage is present, run time and driving force must only be changed
when the actuator is at standstill.

The driving force setting should not exceed the level required by the operating conditions of the
application.

Excessive driving forces or operating rates cause increased wear and hence reduce the service
life of the actuator and valve.
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2.7 Manual control

A Ensure that the actuator is at standstill when changing to manual operation!

)

@wﬂ ® | j
e
|
Motor Hand =

v Set the rotary switch to the “Manual” symbol.
v Adjust the actuator using the crank provided.
o0 Clockwise rotation: => valve opens.
o Counter-clockwise rotation: => valve closes.
v Return the rotary switch to the “Motor” symbol.
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2.8 Replacing the functional unit

2.8.1 Series GS1

Dismantling

1.

Remove fixing screw (E).

2. Lower valve stem (B).

3. Press functional unit out of body (A).

4 A (CAUTION: Do not strike the valve plates (C and
D) with a hammer or similar hard tool.)

5.  Remove seal (F).

Assembling

A Pay attention to lubrication and bonding plan.

Clean face of valve plate (C) and in body (A) and, if
necessary, remove particle and seal residues.

Refit the functional unit in the body. Check if the slots in
the valve plates are parallel when closing. If necessary,
rotate the valve plate (C) as needed.

Place seal (F) in the body.

Secure with fixing screw (E).

2.8.2 Series GS2 and GS3

Dismantling

o kN~

Lower valve stem (B).

Loosen screws in cover (G).

Remove cover (G) and cover seal (H).
Press functional unit out of body.

A (CAUTION: Do not strike the valve plates (C and
D) with a hammer or similar hard tool.)

Assembling
A Pay attention to lubrication and bonding plan.

1.

2.
3.

Clean face of valve plate (C) and in body (A) and, if
necessary, remove particle and seal residues.

Refit the functional unit in the body (A).

Insert seal (H) and cover (G). Check if the slots in the
valve plates are parallel when closing. If necessary,
rotate the valve plate (C) as needed.

Screw the cover to the body and tighten the screws.
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2.9 Changing the Operating Direction

The valve’s closing action can be reversed by
turning the movable valve plate.

Valve stem moved > Valve stem moved
into the valve out of the valve
= Valve closed = Valve closed

= Unfasten springs (B) from coupling ring (A).
= Rotate valve plate (C) through 180°.

. In valves with an equal percentage
characteristic, the stationary valve plate (D)
must also be rotated by 180°.
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2.10 Dismantling the valve

v" Disconnect all electric connections before
dismantling the valve.

v Loosen screws and remove coupling (22)
and position indicator (17).

v Loosen nuts (9) and lift off the actuator.

v" Do not dismantle the actuator!
The actuator must only be dismantled by
the manufacturer!

v Loosen the screw pin (20).

v" Remove the regulating nut (18).
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v Remove the functional unit.
See “Replacing the functional unit”.

v Loosen nut (312).

v" Remove the screw cap (304).

3
303
@ 3 v Unscrew packing tube (303) and pull it from
the body (1) together with the valve stem
15 (13).
14
= 15 v" Remove the head section washer (14) and

the seals (15).

v' Carefully clamp the valve stem (13) at its
lower section.

v Loosen the screw pin (54).

v" Remove the stem adapter (305).

-43 —




v Pull the valve stem (13) from the packing.

v Press the guide sleeve (19), packing (299),
washer (40) and spring (29) out of the
packing tube.

| Zpoo PRESS

2.11 Assembling the valve

A Observe the lubrication and bonding plan!

Use original Schubert & Salzer Control Systems spare parts only!

v' Clean all parts and check them for
damage.

v" Replace damaged parts.

v Insert the head section washer (14) and
the two seals (15) into the body.

v Push the valve stem (13) into the body (1).
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v

Press the guide sleeve (19), packing (299),
washer (40) and spring (28) into the
packing tube (303) in the correct
sequence.

Push the preassembled packing tube onto
the valve stem (13) and screw it into the
body.

Aw

The packing must not touch the thread of
the valve stem (13) as it might become
damaged. The use of an assembly sleeve
is recommended.

Insert the functional unit into the body.
See “Replacing the functional unit”.

Screw the valve stem adapter (305)
approx. 3 turns onto the valve stem (13).

Adjust stroke and disc overlap.
See “Adjusting stroke and disc overlap”.
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Screw the regulating nut onto the valve
stem (13).

Apply Loctite to screw pin and screw it into
the regulating nut (the screw pin face
should be located approx. 1 mm below the
upper edge of the regulating nut).

Tighten the screw pin.

Locate the actuator with the columns (11)
on the column washer (10).

Secure the columns with the nuts (9).

Install coupling (22) and position indicator
(17).

The actuator must be readjusted after
assembly as the valve stroke may have
changed slightly.

Check whether the actuator cycles through
the complete valve stroke.

If this is not the case, the position of the
regulating nut (18) against the valve stem
(13) must be adjusted.
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2.12 Adjusting stroke and disc overlap

-_—

Pull valve stem upwards.

2. Insert a feeler gauge (or a strip of sheet metal) with the height of the disc overlap (see
table) between stem adapter (305) and packing tube (303).

3. Pull valve stem downwards to its stop position.

4. Turn stem adapter clockwise on the valve stem until a light gap just appears between the

discs.

Secure stem adapter with screw pin (54). Remove feeler gauge.

Screw nut (312) completely to packing tube (303).

Turn screw cap (304) to packing tube (2 turns approx.).

Pull valve stem upwards.

Turn screw cap (304) downwards until both discs are positioned equally over each other.

©CeNOO

10. Secure screw cap (304) with nut (312).

DN Overlap Valve stroke
%y mm inch mm inch
éﬂ 15-1/2" 1,0 0.059 6,25 0.246
g - 20 - 3/4" 1,5 0.059 6,25 0.246
2 S:» - f 25-1" 1,5 0.059 6,25 0.246
T 32-11/4" 1,5 0.059 6,25 0.246
40-11/2" 1,5 0.059 6,25 0.246
¢ 50-2" 1,5 0.059 8,25 0.325
- 65-21/2" 1,5 0.059 8,25 0.325
o S;* - 80-3" 1,5 0.059 8,25 0.325
§ L 100 - 4" 1,5 0.059 8,75 0.325
B 125-5" 1,5 0.059 8,75 0.325
3 150 - 6" 2,0 0.079 8,75 0.344
200 - 8" 2,0 0.079 8,75 0.344
250-10" 2,0 0.079 8,75 0.344
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2.13 Fault messages / troubleshooting

[Fault/ Symptom _ Possiblecause(s)  Action |

01

Actuator does not
move.

LED does not

No supply voltage

The actuator is operated at
an ambient temperature
outside the specified range

e Connect power supply and switch it

on.

Due to impermissible operation the
actuator has switched into an

LED illuminates
red.

the internal temperature
limiter.

illuminate. and the internal safety irreversible state for safety reasons
temperature limiter was and must be replaced. Following the
triggered irreversibly. replacement, the ambient
temperatures must be reduced.
02 e The actuator is operated at Switch off actuator and let cool down,
Actuator does not excessive ambient reduce ambient temperatures by
move. temperatures which triggered suitable measures such as ventilation

or changed installation position.

03

Actuator does not
move.

LED illuminates
green.

3-point control signal is
connected to both inputs.

Rectify connection.

Force required exceeds
driving force.

Increase driving force, if possible, or
replace the actuator by a more
powerful unit.

Control signals are not
available or are connected to
the wrong lead.

Check control signals and connect in
accordance with wiring diagram.

Actuator is incorrectly
mounted and interferes with
an external stop.

Actuator is actuated at a rate
of more than 20 impulses

< 0.5 seconds and is hence
in holding mode.

Remove actuator and check at no
load for correct function. Reinstall in
such a way that the driving force is
transferred to the valve or flap without
external interference or torsion.

Switch off the supply voltage for at
least 2 seconds to perform a reset.
Adjust the control parameters for
extended control impulses.

Supply voltage polarity is
reversed.

Exchange the lines: line 1 must be
connected to (-, N) and line 2 must be
connected to (+, L).

04

Actuator does not
move.

LED flashes red.

Actuator was installed at
temperatures < -20 °C and
has not yet reached its
minimum operating
temperature of -20 °C.

Ensure that a constant voltage supply
is present at lead 1-2.

Wait until the actuator-internal
heating has achieved the required
operating temperature. The actuator
will start to operate automatically.

05

LED flashes
erratically, actuator
does not move.

Actuator does not receive
sufficient supply voltage.
Line too long, excessive
voltage drop in supply line.

Increase line cross-section or voltage
at the output of the transformer or
AC/DC converter.

Increase line cross-section or voltage.

06
Short red flashes
of LED.

Actuator is blocked.

1 flash: stroke rod retraction
blocked.

2 flashes: stroke rod
extension blocked.

External load exceeds rated driving
force. Check mechanical system for
smooth and stress-free operation,
operate without valve for testing
purposes, if required
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The lubrication and bonding plan is valid for all standard versions of this valve
Series GS1

type.
Special versions (e.g. silicon free, oxygen service or food applications) may

Contact the manufacturer for suitable lubricants.
require other lubricant qualities.
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2.14 Lubrication and bonding plan
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grease

spring fixing special
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3 (B Instructions de service (francais)

3.1 Liste des piéces de rechange de la série GS1

A (Utiliser uniquement des piéces de rechange d’origine Schubert & Salzer Control
Systems !)

moteur (309)

tige du moteur(308)

écrou d'accouplement 306

indicateur de course 17

anneau d'indication 60

accouplment 22

écrou de positionnement 18 l

pointeau 20

adapteur pour tige de vanne 305

écrou de fixation 304

pointeau 54

rondelle de guidage 19

presse étoupe 299

écrou M28x1,5 312

tube de presse étoupe 303 ‘

rondelle de ressort 40 |

ressort de presse étoupe 28 }
[

2
B

il
O
e}

NN
=

joint du tube intermédiaire 15
rondelle du tube intermédiaire 14 | |
tige de manoeuvre 13 | }
écrou G 11/4" 12 |
| I
)|
|

colonne de vanne 11

rondelle de colonne 10
écou de colonne 9 |
tige de manoeuvre avec soufflet 8 ‘
corps 1 \

N
DN
N

\

\

.

piéce d'entrainement 4
disque fixe 2
disque mobile 3

axe de fixation 6 —1—
ressort de traction 5 >

% % N\‘

,‘.
n

4“

=7

R

é

joint pour vis de blocage 7a

vis de blocage pour disque fixe 7
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3.2 Liste des pieces de rechange de la série GS3

A (Utiliser uniquement des piéces de rechange d’origine Schubert & Salzer Control
Systems !)

moteur (309) @

tige du moteur(308)

1 écrou d'accouplement 306

indicateur de course 17

anneau d'indication 60

accouplment 22

écrou de positionnement 18 l

pointeau

adapteur pour tige de vanne 305

écrou de fixation 30

pointeau 54

rondelle de guidage 19

presse étoupe

° écrou M28x1,5 312
tube de presse étoupe 303 ‘
rondelle de ressort |
ressort de presse étoupe 28 !
joint du tube intermédiaire 15 !
rondelle du tube intermédiaire 14 W |
tige de manoeuvre 13 } i
écrou G 11/4" 12 i

X
X

2
N

llﬂ”

$
o
o

colonne de vanne

rondelle de colonne 10

écou de colonne 9

tige de manoeuvre avec soufflet 8
corps avec tube intermédiaire 1 \

piéce d'entrainement 4 |
disque fixe 2
disque mobile 3

+ axe de fixation ©
. ressort de traction 5
carter 201

joint pour carter 200
vis pour carter 202
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3.3 Caractéristiques techniques

Force de réglage

1kN, 2,5kN, 5kN

Vitesse de réglage

2/3/6/9/12 s/mm (réglable)

Alimentation 24 ... 230 V AC/DC (a plusieurs gammes)
Commande 3 points, 4-20mAou0-10V
Retour 4-20mAou0-10V

Protection antidéfl. (gaz)

I 2G Ex de [ia] IIC T6/T5

Protection antidéfl. (poussiére)

I 2D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80°C

Protection

IP 66

Température ambiante

-20...+40°C pour T6 / -20...+50°C pour T5

Mode S3/50% ED (max. 600 commutations/h)
Hystérésis Env. £1,5%

Résolution Env. 100 pas

Adaptation Autoadaptatif

Résistance de chauffage

16 watts, automatique

Moteur

Moteur a courant continu sans balai

Actionnement manuel

Clé allen cbté chapeau

-53—




3.4 Pose

Déballer entierement I'élément de robinetterie.

Avant la pose, vérifier que la canalisation est propre et ne contient pas de corps étrangers, et la
nettoyer si nécessaire.

Poser la vanne de régulation dans la canalisation conformément au sens d’écoulement. Celui-Ci
est indiqué par une fléche sur le corps. La vanne a glissiéres ne ferme le fluid qu’a la direction
du débit (direction de la fléche). Dans le cas des conditions en fonctionnement ou la pression
en amont descend sous la pression en aval, nous recommandons l’'installation d’'une vanne de
retenu dans la tuyauterie en aval.

Pour les garnitures d’étanchéité de bride, utiliser des joints DIN EN 1514-1 ou ANSI B16.21
dans le palier de pression nominale correspondant.

Nous recommandons des garnitures d’étanchéité de bride en graphite pur et acier spécial.

La vanne peut étre montée dans n’'importe quelle position. Nous conseillons cependant de ne
pas monter I'actionneur « téte en bas ».

Veérifier le fonctionnement de I'élément de robinetterie avant de mettre l'installation en service.
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3.5 Raccordement électrigue

3.5.1 Consignes générales

Tous les actionneurs sont dotés d’un bloc d’alimentation a large gamme allant de 24V a 230V
AC/DC.

Les actionneurs reconnaissent automatiquement la tension et ne doivent pas étre adaptés.
Prévoir un fusible de max. 5A-T c6té alimentation. Tenir compte de la consommation liée a la
durée de service et a la tension d’alimentation.

Procéder au raccordement aux bornes numérotées du boitier de connexions de I'actionneur,
en se référant aux schémas de cablage du type d’actionneur.

Le type d’actionneur est indiqué sur la plaque signalétique de I'actionneur. Les indications
figurant sur la vanne sont secondaires.

Attention :
Ne pas ouvrir le couvercle du boitier de connexion Ex e sous tension !

Les dispositions Iégales en vigueur dans le pays d’utilisation ainsi que les exigences de
I'attestation CE de type (voir annexe) doivent étre respectées au cours du raccordement, du
montage et de la mise en service.

Il s’agit notamment des réglements suivants pour les zones exposées aux explosions :
IEC 60079-14 (international)

EN 60079-14 (EU, Allemagne)

La réglementation allemande sur la sécurité dans les entreprises

(« Betriebssicherheitsverordnung »)

Seul le personnel qualifié et expérimenté pour le montage, la mise en service et I'exploitation de
ce produit est autorisé a monter et a mettre cet appareil en service.

Dans l'esprit de cette notice de montage et d’utilisation, le personnel qualifié désigne les
personnes capables de juger les travaux qui leur sont confiés et de reconnaitre les risques
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éventuels sur la base de leur formation professionnelle, de leur expérience et de leur
connaissance des normes correspondantes.

Pour les versions antidéflagrantes, ces personnes doivent avoir suivi une formation ou une
instruction correspondante ou avoir été habilitées a travailler sur des appareils antidéflagrants
utilisés dans des installations exposées a des atmospheéres explosives.

Il convient de prendre des mesures adaptées afin de supprimer tout risque susceptible de
survenir au niveau de la vanne de régulation du fluide, de la pression de service et des pieces
mobiles.

Sous réserve d’'un transport correct et d’'un stockage approprié de I'appareil.

Le non-respect des prescriptions peut entrainer de graves blessures et/ou dommages
materiels.

Attention :
Tout raccordement erroné entraine I'annulation de la garantie !

3.5.2 Consommation

Le dimensionnement de I'alimentation dépend de la durée de marche du moteur, de la force de
traction et de la tension d’alimentation. Les valeurs suivantes sont données a titre indicatif :

Force de réglage 1000 N 2500 N 5000 N
Tempsrégl. [s'mm]| 2 3 6 9 12 2 3 6 9 12 2 3 6 9 12
24V (supply) 1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3
120V (supply) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
230V (supply) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

La puissance absorbée en position d’arrét dépend de la durée de marche et s’éléve a max.
20 watts.

La puissance de chauffage s’éléve a env. 16 watts. Le chauffage ne se met en marche que
lorsque le moteur ne travaille pas.

Le courant de démarrage s’éléve a env. 2A pendant env. 1 seconde.
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3.5.3 Raccordement d’actionneurs 3 points
(Type ExRun-... et ExRun-...-X)

a: closed a: open a: open a b
b: open b: open b: closed
Valve to OPEN Valve STOP Valve to CLOSE PE

i —
W L 4 AC: () ()
|i| D (] D A Supply: 24V ... 230V AC/DC

3.5.4 Raccordement d’actionneurs 3 points avec potentiométre
(Type ExRun-...-P)

a b
PE

a: closed a: open a: open
b: open b: open b: closed DC: () (+)
Valve to OPEN Valve STOP Valve to CLOSE AC: (~) ~)
i — ; Supply: 24V ... 230V AC/DC
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3.5.5 Raccordement de positionneurs a réqulation électronique

(Type ExRun-...-Y)

| L 7 2@ |
TEABAE | AARE -
.3 L . =
v I I
\J F - oV
]l ¢ AR
> : A
o < <& PE L L
J vy
SignalIN L SignalouT PG (O ()
) AC: () ()
VDC/mA

Supply: 24V ... 230V AC/DC

L’actionneur peut étre commandé par un signal de courant (borne 1) ou de tension (borne 2).

La position de la vanne est indiquée par un signal de courant (borne 5) ou de tension (borne 6).

Le pble négatif est a la borne 3 pour tous les signaux.

Attention :

A

Les deux formes de signaux ne doivent en aucun cas étre utilisées
simultanément, ni en entrée, ni en sortie.

Sens du signal :

Le signal ascendant ouvre la vanne, le signal
descendant ferme la vanne.

Un pont entre les bornes 3 et 4 du boitier de

connexions de gauche permet d’inverser la fonction
du signal de réglage. Le sens du signal de retour est

alors également inverse.

Signal

7

Signal

N

Valve to OPEN

Standard

}
| e

Valve to CLOSE

O Ad

Valve to CLOSE

Y
\/

O Ad

inverted

VDC/mA

Valve to OPEN

4
a2
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Commande forcée :

L’actionneur est doté d'une commande forcée
permettant de placer la vanne dans les positions
finales indépendamment du signal de réglage.

En présence d’une tension a la borne 3 du boitier de
connexions de droite, la vanne s’ouvre entierement.
En présence d’une tension a la borne 4 du boitier de
connexions de droite, la vanne se ferme
entierement.

En I'absence de tension a la borne 3 ou 4, la vanne
réagit en fonction du signal de réglage actif.

Cette fonction ne permet pas de gérer des positions
intermédiaires.

Un pont entre les bornes 3 et 4 du boitier de
connexions de gauche permet d’inverser cette
fonction.

A )

) @
alald

]
‘a \b

*)
) \a b

Standard

Valve to OPEN

4
e 2

Valve to CLOSE

O Ad

inverted

VDC/mA

Valve to CLOSE

{
N/

D

|

Valve to OPEN

!
s 2
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3.6 Adaptation et paramétrage

Tous les actionneurs sont réglés et testés en usine pour la robinetterie
correspondante.
Toute adaptation ou réglage est inutile.

Le réglage de I'actionneur doit étre vérifié et, au besoin, ajusté aprés une
réparation ou un échange de I'actionneur.

Tous les éléments de commande destinés a I'adaptation et au paramétrage se trouvent derriére
deux tampons borgnes a l'arriere de I'actionneur, au-dessus du boitier de connexions.

Adaptation (éqgalisation de la course de réglage)

v Maintenir le bouton (T) enfoncé pendant au moins 3 secondes a I'aide d’'une goupille.
v' L’actionneur balaye automatiquement les deux positions finales et procede a
I'équilibrage automatique.

La DEL verte clignote.

Une fois I'équilibrage automatique terminé, la DEL verte reste allumée.

AN
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Réglage de la durée d’exécution et de la force de réqglage

Le sélecteur (S) permet de régler la durée d’exécution et la force de réglage.
Les positions correspondantes sont indiquées dans le tableau suivant :

ExRun-5.10 ... ExRun-25.50 ...
Force de réglage 500-100N Force de réglage 2500-5000N
Position Vitesse Force de régl. Vitesse Force de régl.

00 2 s/mm 500 N 2 s/mm 2500 N
01 3 s/mm 500 N 3 s/mm 2500 N
02 6 s/mm 500 N 6 s/mm 2500 N
03 9 s/mm 500 N 9 s/mm 2500 N
04 12 s/mm 500 N 12 s/mm 2500 N
05 2 s/mm 1000 N 2 s/mm 5000 N
06 3 s/mm 1000 N 3 s/mm 5000 N
07 6 s/mm 1000 N 6 s/mm 5000 N
08 9 s/mm 1000 N 9 s/mm 5000 N

Les actionneurs sont réglés en usine sur une durée d’exécution de 3 s/mm.

Attention :
Lorsque I'actionneur est sous tension d’alimentation, la durée d’exécution et
la force de réglage ne doivent étre modifiées que si I'actionneur est a 'arrét.

La force de réglage de I'actionneur ne doit pas étre réglée a une valeur supérieure a celle
exigée par les conditions de service de I'application.

Les forces ou vitesses de réglage excessives provoquent une usure accrue et par conséquent
une durée de vie plus courte de I'actionneur et de la vanne.
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3.7 Actionnement manuel

A Au moment du réglage sur actionnement manuel, I'actionneur doit étre
immobile !

r
A
f,

Motor Hand =

v Placer le sélecteur sur « Manuel ».
v" Régler I'actionneur a I'aide de la manivelle.

o0 Rotation dans le sens des aiguilles d’'une montre : => la vanne s’ouvre.

o0 Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre : => la vanne se ferme.
v' Ensuite, replacer le sélecteur sur « Moteur ».
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3.8 Remplacement du couple glissiére

3.8.1 Série GS1

Démontage

1.

Retirer la vis de blocage (E).

2. Faire descendre la tige de manceuvre (B).

3.  Sortir le couple glissiére du corps (A).

4 (ATTENTION : ne pas frapper les disques (C et D)
avec un marteau ou autre outil dur).

5. Retirer le joint (F).

Montage

A Respecter le plan de graissage et de collage !

1. Nettoyer la surface d’appui du disque (C) et du corps
(A) et supprimer les résidus de particules et de joint.
2.  Placer le couple glissiére dans le corps. Vérifier si les
fentes des disques sont paralleles. Si nécessaire,
tourner Iégérement le disque (C).
3. Poser le joint (F) dans le corps.
4. Visser la vis de blocage (E).
3.8.2 Séries GS2 et GS3
Démontage
1.  Faire descendre la tige de manceuvre (B).
3 2. Desserrer les vis du carter (G).
» 3. Retirer le carter (G) et le joint du carter.
L U 4.  Sortir le couple glissiére du corps.
i b 5. (ATTENTION : ne pas frapper les disques (C et D)
0 o | avec un marteau ou autre outil dur).
.i!E-!‘ [ Montage
‘\EE% A Respecter le plan de graissage et de collage !
!I'!L 1. Nettoyer la surface d’appui du disque (C) et du corps
E!. (A) et supprimer les résidus de particules et de joint.
B 2.  Placer le couple glissiére dans le corps (A).
H 3. Poser le joint (H) et le carter (G). Vérifier si les fentes
A des disques sont paralléles. Si nécessaire, tourner
légerement le disque (C).
4. \Visser les vis du carter au corps.
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3.9 Inversion du sens de circulation

Il est possible d’inverser la fonction de fermeture
de la vanne par rotation du disque mobile.

Tige rentres > tige sort
dans la vanne de la vanne
= vanne fermé = vanne fermé

= Décrocher les ressorts (B) de la piéce
d’entrainement (A).
= Tourner le disque (C) de 180°.

. Dans les vannes a caractéristique
proportionnelle, il faut aussi tourner de 180° le
disque fixe (D).
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3.10 Démontage de la vanne

v" Avant de démonter la vanne, débrancher
toutes les conduites électriques.

v Desserrer les vis de 'embrayage (22) et
retirer 'embrayage et I'indicateur de course
(17).

v Desserrer les écrous (9) et soulever
'actionneur.

v Ne pas désassembler I'actionneur !
Seul le fabricant est habilité a démonter
'actionneur.

v Desserrer le pointeau (20).

v Dévisser I'écrou de réglage (18).
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v

Déposer le couple glissiére.
Voir « Remplacement du couple glissiére ».

v

v

Dévisser I'écrou (312)

Dévisser I'écrou de fixation (304).

303

13
15

15

v

v

Dévisser le tube de presse-étoupe (303) et
le retirer du corps (1) avec la tige de
manceuvre (13).

Enlever la rondelle du corps presse-étoupe
(14) et les joints (15).

v

v

v

Tendre avec précaution I'extrémité
inférieure de la tige de manceuvre (13).

Desserrer le pointeau (54).

Retirer 'adaptateur de tige de manceuvre
(305).
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v Retirer la tige de manceuvre (13) du presse-
étoupe.

v Retirer la bague de guidage (19), le presse-
étoupe (299), la rondelle (40) et le ressort
(29).

| |:j|:1 PRESS

3.11 Montage de la vanne

A Respecter le plan de graissage et de collage !

Utiliser uniquement des piéces de rechange d’origine Schubert & Salzer Control Systems !

v Nettoyer toutes les pieces et vérifier leur
état.

v" Remplacer les pieces endommagées.

v" Poser la rondelle du tube intermédiaire
(14) et les deux joints (15) dans le corps.

v’ Visser la tige de manceuvre (13) dans le
corps (1).
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v Insérer la bague de guidage (19), le
presse-étoupe (299), la rondelle (40) et le
ressort (28) dans le presse-étoupe (303)
dans le bon ordre.

v Insérer le presse-étoupe prémonté sur la
tige (13) et le visser au corps.

AAttention :

Le presse-étoupe ne doit pas toucher le
filetage de la tige (13), car il risque de
'endommager. Nous conseillons d’utiliser
une douille de montage.

v Placer le couple glissiére dans le corps.

h Voir « Remplacement du couple
glissiére ».

v Visser d’env. 3 tours I'adaptateur de tige
de manceuvre (305) sur la tige de
manceuvre (13).

v Régler la course et le chevauchement des
disques.
Voir le chapitre « Réglage de la course et
du chevauchement des disques ».
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Visser I'écrou de positionnement sur la tige
de manceuvre (13).

Appliquer du loctite sur le pointeau et le
visser dans I'écrou de positionnement (le
pointeau doit étre enfoncé jusqu’a env. 1
mm sous le bord supérieur de I'écrou de
positionnement).

Visser le pointeau.

Poser I'actionneur avec les colonnes (11)
sur la rondelle pour colonne (10).

Visser les colonnes avec les écrous (9).

Monter 'embrayage (22) et I'indicateur de
course (17).

Aprés le montage de I'actionneur, celui-ci
doit étre ré-adapte, car la course de la
vanne peut avoir légérement varié.

Veérifier si 'actionneur couvre l'intégralité
de la course de la vanne.

Si ce n’est pas le cas, modifier la position
de I'écrou de positionnement (18) par
rapport a la tige (13).
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3.12 Réglage de la course et du chevauchement des disques

-_—

o

©CoOoNS

Tirer la tige de manceuvre vers le haut.

Poser le gabarit de sonde (ou une bande de téle) de la hauteur du chevauchement des
disques (cf. tableau) entre I'adaptateur de la tige de manceuvre (305) et le tube du presse-
étoupe (303).

Déplacer la tige de manceuvre vers le bas jusqu’a la butée.

Tourner I'adaptateur de la tige de manceuvre sur la tige de manceuvre jusqu’a ce qu’il ne
reste plus qu’une étroite fente entre les disques.

Bloquer I'adaptateur de la tige de manceuvre a I'aide du pointeau (54). Retirer le gabarit de
sonde.

Visser I'écrou (312) sur le tube de presse-étoupe (303).

Visser d’env. 2 tours 'écrou de fixation (304) sur le tube de presse-étoupe.

Tirer la tige de manceuvre vers le haut.

Visser I'écrou de fixation (304) vers le bas jusqu’a ce que les deux disques soient bien
superposes.

10. Bloquer I'écrou de fixation (304) a 'aide de I'écrou (312).

Chevauchement Course de la

o %y DN (mm) vanne (mm)
S i 15 1,0 6,25
= = 20 1,5 6,25
3 S:* - 25 1,5 6,25
+- 32 1,5 6,25
1 __| 40 1,5 6,25
] 50 1,5 8,25
/ 65 1,5 8,25
= N 80 1,5 8,25
E % 100 1,5 8,75
= 125 1,5 8,75
- 150 2,0 8,75
200 2,0 8,75
250 2,0 8,75
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3.13 Messages d’erreur / traitement des erreurs

01
L’actionneur ne
fonctionne pas.

Absence de tension
d’alimentation

Raccorder et activer la tension
d’alimentation.

La DEL est éteinte.

La température ambiante est
située en dehors des limites
de la spécification et le
limiteur de température a
réagi de maniére irréversible.

L’actionneur se trouve dans un état
irréversible d a des conditions
inadmissibles et doit étre remplaceé.
Réduire la température ambiante au
moment du montage du nouvel
actionneur.

02
L’actionneur ne
fonctionne pas.

La DEL est rouge.

L’actionneur est utilisé a une
température ambiante
excessive. Le capteur de
température interne a réagi.

Eteindre I'actionneur et le laisser
refroidir. Réduire la température
ambiante, par ex. en ventilant ou en
choisissant une autre position de
montage.

03

L’actionneur ne
fonctionne pas.
La DEL est verte.

Signal de commande 3
points sur les deux entrées.

Corriger le montage.

La force nécessaire est
supérieure a la force fournie
par I'actionneur.

Régler une force supérieure sur
I'actionneur ou remplacer I'actionneur
par un type permettant une force
supeérieure.

Les signaux de commande
manquent ou arrivent sur le
mauvais conducteur.

Veérifier les signaux de régulation et
de réglage et les raccorder
conformément au schéma de
montage.

L’actionneur est mal monté
et se bloque contre la butée
externe.

L’actionneur a été cadencé
avec plus de 20 impulsions
< 0,5 sec. et est a I'arrét.

Démonter 'actionneur, vérifier son
fonctionnement sans charge et le
monter de maniére a ce que la force
puisse étre transmise a la vanne/au
robinet concerné sans blocage ou
torsion externe.

Couper la tension d’alimentation
pendant au moins 2 sec. => Reset
Re-paramétrer le régulateur de
maniére a allonger les impulsions.

La tension d’alimentation a
été inverseée.

Inverser les conducteurs : 1 (-, N) et
2 (+ L)

04
L’actionneur ne
fonctionne pas.
La DEL rouge
clignote.

L’actionneur a été installé a
une température < -20°C et
n’a pas encore atteint sa
température de service d’au
moins -20°C.

Vérifier que la tension d’alimentation
sur les conducteurs 1-2 est
constante.

Attendre que la température de
service soit atteinte (chauffage
interne). L’actionneur commence
alors a fonctionner.
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05 e L’actionneur ne recoit pas e Augmenter la section du conducteur

La diode clignote assez de tension ou la tension en sortie du

de maniére d’alimentation. transformateur/bloc d’alimentation.

irréguliere, » Conducteur trop long, chute e Augmenter la section du conducteur

I'actionneur ne de tension excessive dans la ou la tension.

fonctionne pas. conduite d’alimentation.

06 e L’actionneur est bloqué. ¢ Charge externe supérieure a la

Clignotement court 1 clignotement : blocage charge nominale de I'actionneur.

de la DEL rouge. pendant la rentrée de la tige. Vérifier la souplesse de la mécanique
2 clignotements : blocage et éventuellement faire un test sans
pendant la sortie de la tige. vanne.
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3.14 Plan de graissage et de collage

Le plan de graissage et de collage est valable pour toutes les versions
standard de ce modéle de vanne.

Veuillez vous informer auprés du fabricant sur les lubrifiants appropriés.
Les versions spéciales (par ex. sans silicone, pour les applications a
'oxygéne ou alimentaires) requiérent éventuellement des types de graisses

spécifiques.
Série GS1
\
1
|
|
|
\
I8
\ .
\ ®
\
\
\
|
e @
‘ [
[
Ly
(E (0) o)
coller avec
Loctite 241
\
\ \
| |
\
! // ‘
} graisser jaly
\ || |
| 1
| |
T ‘
\ \
\ \
graisser |
m raccrochement du —
—E resgort et guidage —
graisser o
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N

I

Série GS3
coller avec
Loctite 241
graisser
graisser
raccrochement du
ressort et guidage
graisser
4 vis coller
avec Loctite 241

iy
N
e | M SRS

-

I I I R 7777,

_
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Original Schubert & Salzer Produkte werden ausgeliefert Gber:
Original Schubert & Salzer products are delivered by:
Les produits originaux Schubert & Salzer sont livrés par:

Schubert & Salzer
Control Systems GmbH

BunsenstraBe 38

85053 Ingolstadt

Germany

Tel. +49/841 /96 54 - 0
Fax +49 /841 /96 54 — 5 90
info.cs@schubert-salzer.com
www.schubert-salzer.com

Schubert & Salzer
UK Ltd.

140 New Road

Aston Fields, Bromsgrove
Worcestershire B60 2LE
United Kingdom

Tel. +44 /19 52 / 46 20 21
Fax +44 /1952 /46 32 75
info@schubert-salzer.co.uk
www.schubert-salzer.co.uk

Schubert & Salzer
Benelux BVBA

Gaston Crommenlaan (Zuiderpoort) 8
9050 Gent

Belgium

Tel. Belgium +32 / 9/ 334 54 62

Fax Belgium +32 / 9/ 334 54 63
info.benelux@schubert-salzer.com
www.schubert-salzerbenelux.com

Schubert & Salzer
Inc.

4601 Corporate Drive NW
Concord, N.C. 28027
United States of America
Tel. +1 /704 /789 - 0169
Fax +1 /704 /792 — 9783
info@schubertsalzerinc.com
www.schubertsalzerinc.com

Schubert & Salzer
France Sarl

291, rue Albert Caquot

06902 Sophia Antipolis Cedex
France

Tel. +33 /492 94 48 41

Fax +33 /493 95 52 58
info.fr@schubert-salzer.com
www.schubert-salzer-france.com

Schubert & Salzer
India Private Limited

Senapati Bapat Marg. Upper Worli
Opp. Lodha World Tower

Lower Parel (W)

Mumbai 400 013

India
info.cs@schubert-salzer.com
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